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Ca-IPC-HFW1639TC-A-IL Entryمگاپیکسل با لنز فیکس سری 6دوربین بالت 

بالاتصویرکیفیتوکمنوربا1/2.7CMOS"تصویرحسگر

ثانیهبرفریم30تا25با2688*1520وضوحازپشتیبانیوثانیهبرفریم20نرخبا(3200*1800)مگاپیکسل6حداکثرخروجی

پایینفوق‌العادهبیت‌ریتوبالافشرده‌سازینرخباH.265کدک

Multi-coreفناوریبهمجهز Lightوقرمزمادوننورپرتابحداکثرباwarm light30متری

مختلفذخیره‌سازیمحیط‌هایوباندپهنایباتطابقدرانعطاف‌پذیریو+H.265+/H.264هوشمندکدگذاری،ROIقابلیت‌های

3D)سه‌بعدینویزکاهش،DWDRچرخش،حالت NR)،HLC،BLCوwatermark،نظارتیصحنه‌هایبرایمناسبدیجیتال

متنوع

داخلیمیکروفوندارای

DC/PoEولت12تغذیهمنبع

IP67

انسانتشخیصازپشتیبانی

Image Flipچرخش تصویر 

یا‌180°،‌90°برای‌تصاویر‌باریک‌و‌کشیده،‌این‌تکنولوژی‌امکان‌چرخش‌تصویر‌به‌میزان‌

.را‌فراهم‌می‌کند‌تا‌نظارت‌بهتری‌در‌حالت‌چرخش‌به‌دست‌آید°270

امنیت سایبری
و‌دوربین‌های‌تحت‌شبکه‌کمین‌از‌مجموعه‌ای‌از‌فناوری‌های‌امنیتی‌استفاده‌می‌کنند،‌از‌جمله‌احراز‌هویت

مجوزدهی‌امنیتی،‌پروتکل‌های‌کنترل‌دسترسی،‌حفاظت‌امن،‌انتقال‌رمزگذاری‌شده‌و‌ذخیره‌سازی‌
.‌‌رمزگذاری‌شده

ای‌مخرب‌این‌فناوری‌ها‌امنیت‌دوربین‌در‌برابر‌تهدیدات‌سایبری‌خارجی‌را‌بهبود‌می‌بخشند‌و‌از‌نفوذ‌برنامه‌ه
.به‌دستگاه‌جلوگیری‌می‌کنند

(گستره ولتاژی،IP67)حفاظت 
IP67:اشته‌دوربین‌آزمایش‌های‌سختگیرانه‌ای‌برای‌مقاومت‌در‌برابر‌گرد‌و‌غبار‌و‌نفوذ‌آب‌را‌پشت‌سر‌گذ
30متر‌به‌مدت‌1این‌دوربین‌دارای‌عملکرد‌ضدگردوغبار‌بوده‌و‌پس‌از‌غوطه‌ور‌شدن‌در‌آب‌به‌عمق‌.‌است

.دقیقه،‌به‌طور‌عادی‌کار‌می‌کند

تحمل‌نوسانات‌ولتاژ‌ورودی‌را‌دارد‌و‌برای‌(‌برای‌برخی‌منابع‌تغذیه)±30%دوربین‌تا‌: گستره ولتاژی 
.محیط‌های‌بیرونی‌با‌ولتاژ‌ناپایدار‌به‌خوبی‌قابل‌استفاده‌است

نمای‌کلی‌سری

ین‌تحت‌با‌ویژگی‌هایی‌همچون‌نصب‌ساده،‌عملکرد‌آسان،‌و‌نسبت‌هزینه‌به‌عملکرد‌بالا،‌دورب
رید،‌‌خکمین‌برای‌مکان‌های‌متوسط‌،‌از‌جمله‌ادارات،‌سازمان‌ها،‌مراکز‌Entryشبکه‌سری‌

.انه‌ها‌و‌سایر‌کسب‌‌وکارهای‌متوسط‌مناسب‌استخکار

عملکردها

Smart Dual Lightنورپردازی هوشمند دوگانه 

را‌تکنولوژی‌جدید‌نورپردازی‌دوگانه‌هوشمند‌با‌استفاده‌از‌الگوریتم‌های‌هوشمند،‌اهداف
استفاده‌می‌شود؛‌اما‌هنگامی‌که‌هدف‌ IRمعمولاً‌در‌شب‌از‌نور‌مادون‌قرمز‌.‌شناسایی‌می‌کند

وارد‌منطقه‌نظارت‌می‌شود،‌نور‌سفید‌روشن‌شده‌و‌دوربین،‌ویدئو‌و‌اطلاعات‌رویدادهای‌
فید‌وقتی‌هدف‌از‌منطقه‌نظارت‌خارج‌شود،‌نور‌س.‌کلیدی‌را‌به‌صورت‌رنگی‌ضبط‌می‌کند

.خاموش‌شده‌و‌نور‌مادون‌قرمز‌فعال‌می‌شود

Human Detectionتشخیص انسان 

ای‌الگوریتم‌های‌هوشمند‌کمین‌اهداف‌انسانی‌متحرک‌را‌از‌ویدئوها‌استخراج‌کرده‌و‌هشداره
زایش‌ایجاد‌شده‌توسط‌اهداف‌غیرانسانی‌را‌فیلتر‌می‌کنند‌تا‌دقت‌و‌اثربخشی‌هشدارها‌اف

نرخ‌با‌استفاده‌از‌الگوریتم‌پیشرفته‌کنترل+H.265و‌ +H.264فشرده‌سازی‌هوشمند‌.یابد
 H.264ه‌تطبیقی‌صحنه،‌تکنولوژی‌جدید‌کدگذاری‌هوشمند‌به‌بهره‌وری‌بالاتری‌نسبت‌ب

ال‌را‌دست‌یافته‌و‌ویدئوهای‌باکیفیت‌ارائه‌می‌دهد‌و‌هزینه‌های‌ذخیره‌سازی‌و‌انتقH.265و
.کاهش‌می‌دهد



1/2.7" CMOS سنسور‌تصویر

3200 (H) × 1800 (V) وضوح‌تصویر

128 MB ROM

256 MB RAM

Progressive سیستم‌اسکن

Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s سرعت‌شاتر‌الکترونیکی

0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE);

0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux
(Illuminator on)

حداقل‌روشنایی

＞56 dB S/Nنسبت‌سیگنال‌به‌نویز‌

Up to 30 m (98.43 ft) (IR)
Up to 30 m (98.43 ft) (Warm light)

فاصله‌روشنایی

Auto;Manual کنترل‌روشنایی

1 (Multi-core (IR + warm) light) تعداد‌نورپردازها

Pan: 0°–360°;
Tilt: 0°–90°;
Rotation: 0°–360°

زاویه‌تنظیم

Fixed-focal نوع‌لنز

M12 نوع‌اتصال‌لنز

2.8 mm; 3.6 mm طول‌کانونی

F1.6 F-Stopبیشترین‌دیافراگم

2.8 mm: H: 110°; V: 58°; D: 132°
3.6 mm: H: 91°; V: 46°; D: 110°

زاویه‌دید

Fixed کنترل‌دیافراگم

2.8 mm: 1.1 m (3.61 ft)
3.6 mm: 1.7 m (5.58 ft)

حداقل‌فاصله‌فوکوس‌نزدیک

DORI
فاصله

لنز تشخیص مشاهده شناسایی شخصی‌سازی

2.8 mm
63.6 m

( 208.66 ft)
25.4 m

( 93.33 ft)
12.7 m

( 41.67 ft)
6.4m

( 21.00 ft)

3.6 mm
85.4 m

( 280.18 ft)
34.2 m

( 112.20 ft)
17.1 m

( 56.10 ft)
8.5 m

( 27.89 ft)

DORI تشخیص،‌مشاهده،‌شناسایی،‌شناسایی‌یک‌سیستم‌استاندارد‌EN-
برای‌تعریف‌توانایی‌فردی‌است‌که‌ویدئو‌را‌مشاهده‌می‌کند‌تا‌ 62676-4

اعداد‌.‌اشخاص‌یا‌اشیاء‌را‌در‌داخل‌یک‌منطقه‌پوشش‌یافته‌تشخیص‌دهد
موجود‌در‌این‌جدول‌مسافت‌های‌مربوط‌به‌عملکردهای‌هوشمند‌را‌نشان‌

برای‌مسافت‌های‌عملکرد‌هوشمند،‌به‌دفترچه‌نصب‌و‌.‌نمی‌دهند
.ابزار‌طراحی‌پروژه‌مراجعه‌کنید/راه‌اندازی

مشخصات‌فنی

www.pnieco.ir

دوربین

هوش‌مصنوعی

Support the classification and accurate detection of human تشخیص انسان

Work together with Smart NVR to perform refine intelligent
search, event extraction and merging to event videos

جستجوی هوشمند

H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported
by the sub stream)

ده سازی ویدئو فشر

Smart H.265+; Smart H.264+ کدگذاری هوشمند

Main stream: 3200 × 1800@(1–20 fps)/2688 ×
1520@(1–25/30 fps)
sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)

*The values above are the max. frame rates of each 

stream; for multiple streams, the values will be 

subjected to the total encoding capacity.

نرخ‌فریم‌ویدئو

2 streams قابلیت‌جریان

6M (3200 × 1800); 4M (2880 × 1620/2688 × 1520); 3M

(2048 × 1536/2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M
(1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × وضوح‌تصویر

480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

VBR;CBR کنترل‌بیت‌ریت

H.264: 32 kbps–8192 kbps; 
H.265: 12 kbps–8192 kbps

بیت‌ریت‌ویدئو

Auto(ICR)/Color/B/W شب/روز

Yes BLC(‌کاهش‌نور‌پس‌زمینه)

Yes  HLC(‌نور‌بالاییکاهش‌)

DWDR دامنه‌گسترده‌دینامیکی

Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional 
custom

تعادل‌رنگ‌سفید

Auto/Manual Gain Control

3D NR کاهش‌نویز

OFF/ON (4 areas, rectangular) تشخیص‌حرکت

Yes (4 areas) Region of Interest (RoI)

Yes نورپردازی‌هوشمند

Yes نور‌دوگانه‌هوشمند

0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 2688 × 1520 

resolution and lower)
چرخش‌تصویر

Yes Mirror

4 areas پوشش‌حریم‌خصوصی

Yes, built-in Mic میکروفون‌داخلی

G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 فشرده‌سازی‌صدا

Network disconnection; IP conflict; illegal access; 
motion detection; video tampering; audio detection; 
SMD (human); security exception

رویدادهای‌هشدار

RJ-45 (10/100 Base-T) پورت‌شبکه

Yes SDK و API

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP;
SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP;
IGMP; P2P

پروتکل های شبکه

ONVIF (Profile S & Profile T); CGI ONVIF

20 (Total bandwidth: 48 M) میزبان‌ها/کاربران

FTP ذخیره‌سازی

IE; Chrome; Firefox مرورگر

Smart PSS Lite; DSS; DMSS; DoLynk Care نرم‌افزارهای‌مدیریت

مشخصات لنز

صدا

هشدار

شبکه

ویدئو

mailto:lux@F1.6
mailto:lux@F1.6
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iOS;Android[(اینچ]میلی‌متر‌)ابعاد‌ سیستم‌عامل‌موبایل

Video encryption;Configuration 
encryption;Digest;WSSE;Account lockout;Security 
logs;Generation and importing of X.509 
certification;HTTPS;Trusted boot;Trusted 
execution;Trusted upgrade

Cyber Security

CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 

2014/30/EU

امنیت سایبری

12 VDC/PoE (802.3af) تأمین‌برق

Basic: 2 W (12 VDC), 2.9 W (PoE);
Max. : 4 W (12 VDC); 5.3 W (PoE) (H.265 + intelligence 
on+ DWDR + illuminator intensity)

مصرف‌برق

–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) دمای‌کاری

≤95%(RH), non-condensing رطوبت‌کاری

–40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) دمای‌ذخیره‌سازی

≤95%(RH), non-condensing رطوبت‌ذخیره‌سازی

IP67 محافظت

Metal جنس‌بدنه

173.3 mm × 70.0 mm × 70.0 mm (6.82" × 2.76" ×
2.76") (L × W × H)

ابعاد‌محصول

0.44 kg (0.97 lb) وزن‌خالص

0.55 kg (1.21 lb) وزن‌ناخالص

گواهینامه ها

منبع تغذیه

ساختار

گستره دمایی محیط

88کپلاکارگرجوادخیابانشمالیبهارخیابانطالقانییابانختهران

77610۴33021-5:تلفن


